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Energokom Rakszawa

Dane przyjete do obliczen

Przeptyw wody do odgazowywacza termicznego 16000,0 kg/h
Zwrot kondensatu 100,0 %
Srednia temperatura doptywajacego kondensatu 70 °C

llo$¢ kondensatu doptywajgcego do odgazowywacza 16000,0 kg/h
Srednia temperatura doptywajacej wody uzupetniajacej 10 °C

llo$¢ wody uzupetniajacej doptywajacej do odgazowywacza 0,0 kg/h
Cisnienie robocze grzewczej pary nasyconej (> 4bar abs.) 4,5 bar, abs.
Temperatura pary grzewczej 150,0 °C
Srednia temperatura poczatkowa wody przed odgazowaniem 70 °C
Cisnienie robocze w odgazowywaczu 1,2 bar, abs.
Temperatura koricowa w procesie odgazowania 104,8 °C
Wsp6dtczynnik bezpieczeristwa (1.05-1.15) 1,10 -
Zapotrzebowanie pary grzewczej (masowe natezenie przeptywu pary grzewczej) 1185,4 kg/h
Zalecana s$rednica kolumny odgazowywacza 941 mm
Wielko$¢ kolumny odgazowywacza NDR 800 v 800

Srednica kolumny odgazowywacza 800 mm
Wysokos¢ kolumny odgazowywacza 1850 mm

Opory przeptywu wody uzupetniajacej przez peczek rurowy

Wykonanie materiatowe kolumny stal kasoodpora v stal kwasoodporna
Predkos$¢ przeptywu wody w kolumnie 0,55 m/min
Przekroczenie maksymalnej przepustowosci kolumny odgazowywacza tak
Maksymalny wydmuch oparéw 126,6 kg/h
Zalecana s$rednica otworu wydmuchu oparéw z kolumny 18,0 mm
Srednica zaworu odcinajacego z grzybem regulacyjnym na wylocie oparéw z kolumny 32 mm
Zalecany stopien otwarcia zaworu 40,1 %
Wtrysk pary do kolumny odgazowywacza termicznego ak v tak
Srednica przytacza kolumny do zbiornika 800 mm
Pojemnos¢ catkowita zbiornika wody zasilajacej SW 2m - 220 m
Srednica ptaszcza zbiornika wody zasilajacej 2000 mm
Catkowita dtugos¢ zbiornika wody zasilajacej 7200 mm
Bufor czasowy wykorzystania catkowitej pojemnosci zbiornika 83 min
Udziat procentowy pojemnosci roboczej zbiornika 80,0 %
Pojemnos¢ robocza zbiornika wody zasilajacej 17,6 m®
Bufor czasowy wykorzystania roboczej pojemnosci zbiornika 66 min
Wewnetrzny uktad wstepnego przeponowego podgrzewu wody . Bl nie
uzupetniajacej w poduszce parowej zbiornika wody zasilajacej
Typ zastosowanego peczka rurowego
Powierzchnia wymiany ciepta wymagana m’
Powierzchnia wymiany ciepta rzeczywista m?
bar
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Zasilanie odgazowywacza termicznego parg wczg

Zawor regulacji doptywu pary grzewczej

Obliczeniowy wspétczynnik przeptywu k, zaworu regulacyjnego pary grzewczej 23,84 m’/h
Wspétczynnik przeptywu kvs dobranego zaworu regulacyjnego pary grzewczej 43,25 m’/h
Punkt pracy przy charakterystyce liniowej 55 %
Srednica nominalna zaworu regulacyjnego pary grzewczej & v 65,00 mm
Liczba Macha na wylocie z zaworu 0,120 -
Poziom ci$nienia akustycznego 73,7 dBA
Rurociag pary grzewczej przed zaworem regulacyjnym
Srednica nom. rurociggu przed zaworem regulacyjnym pary grzewczej [e0 v 80 mm
Predkos$¢ przeptywu pary w rurociggu przed zaworem regulacyjnym 27,1 m/s
Rurociag pary grzewczej za zaworem regulacyjnym
Sugerowana $rednica rurociggu za zaworem pary grzewczej 125
Srednica nominalna rurociggu za zaworem regulacyjnym pary grzewczej 100 v 100 mm
Predkos$¢ przeptywu pary w rurociggu za zaworem reg. 26,1 m/s
System rozdzielenia strumienia zasilania para grzewcza pomiedzy kolumne tak
i zbiornik wody zasilajacej
Sugerowana $rednica zawordw rozdzielenia strumienia pary kolumna/zbiornik 80 mm
Srednica zaworéw regulacji rozdzielenia strumienia pary kolumna/zbiornik 8 £2 80 mm
Predkos$¢ przeptywu pary w zaworach regulacji rozdzielenia strumienia pary 20,4 m/s
Przytacza systemu zasilania parg na zbiorniku wody zasilajacej i
kolumnie odgazowywacza termicznego
Srednica nominalna przytacza pary grzewczej do kolumny odgazowywacza termicznego 80 mm
Srednica nominalna przytacza pary grzewczej do zbiornika wody zasilajacej 80 mm
Srednica nominalna zaworu zwrotnego na przytgczu zasilajgcym rury barbotazowej zbiornika 80 mm
wody zasilajacej
Woda uzupetniajgca i kondensat zmieszane przed wprowadzeniem w v tak
na kolumne odgazowywacza termicznego
Krdciec wlotu mieszaniny wody uzupetniajacej i kondensatu
Sugerowana $rednica nominalna przytacza wlotu mieszaniny i zaworu zwrotnego na wlocie 30 mm
mieszaniny
Srednica nominalna przytacza wlotu kondensatu i zaworu zwrotnego na - 65 mm
wlocie kondensatu 3 L 4
Predkos¢ przeptywu - kréciec wlotu mieszaniny wody uzupetniajacej i kondensatu 1,37 m/s
Drugi kréciec
Srednica nominalna drugiego krééca na kolumnie & v 65 mm
Nie dotyczy

1,0

6,3
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Woda zasilajgca do kotta, spust, przelew

Woda zasilajaca do kotta

Znana sumaryczna nominalna wydajnos¢ pomp wody zasilajgcej v nie
Sumaryczna nominalna wydajnos¢ pomp wody zasilajacej m’/h
Sugerowana $rednica nominalna przytacza odprowadzenia wody zasilajacej do kotta o 125 mm
Srednica nominalna przytacza odprowadzenia wody zasilajacej do kotta bl N/ 100 mm
Predkos¢ przeptywu wody zasilajgcej do kotta 0,65 m/s
Spust wody zasilajacej ze zbiornika

Typowa $rednica nominalna przytacza spustu wody ze zbiornika 40 mm
Wybrana srednica nominalna przytacza spustu wody ze zbiornika 50 v 50 mm
Przelew zbiornika wody zasilajacej

Réznica wysokosci migedzy poziomami: przelewu i zabudowy odwadniacza/zaworu 1m
Sugerowana $rednica krééca przelewu 97 mm
Srednica krééca przelewu & v 80 mm
Predkos$¢ przeptywu w rurze przelewu (< 0.8 m/s) 0,9 m/s
Typ zaworu przelewu zawtt regulacyiny v zawor regulacyjny
Obliczeniowy wspétczynnik przeptywu k, 32,0 m*h
Wspétczynnik przeptywu kvs dobranego zaworu przelewu 140,0 m°/h
llo$¢ réwnolegle zabudowanych odwadniaczy/zaworow _— 1 szt
taczny wspotczynnik przeptywu zaworu/zaworéw 140,0 m’/h

tamacz prozni

Sugerowana $rednica zaworu zwrotnego tamacza prézni 125 mm
Srednica tamacza prézni 100 v 100 mm
llo$¢ rownolegle zabudowanych tamaczy prozni L 4 1 szt




