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Zatacznik 3 - obliczenia zaworu bezpiezpieczenstwa zbiornik wody zasilajacej ENERGOKOM Rakszawa

Wyznaczanie maksymalnej przepustowosci zaworu regulacyjnego z zaworem
obejscia w oparciu o wzory uproszczone zgodnie z VDI/VDE 2173

Wspotczynnik przeptywu zaworu regulacji doptywu pary Ky
Wspotczynnik przeptywu zaworu obejéciowego ks
taczny wspotczynnik przeplywu X kg

Maksymalne nadci$nienie robocze przed zaworem regulacyjnym p,
Nadci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa na zbiorniku wody zasilajgcej p,
Maksymalna temperatura przed zaworem regulacyjnym t;

Cisnienie roznicowe Ap = py - p,
Prabs/2 = (P1+1)/2

Przeptyw NADKRYTYCZNY
Objetos¢ wiasciwa pary dla

43,25 m’h
0 mh
43,25 m°h

5 bar(g)
0,5 bar(g)
180 °C

4,5 bar
bar(a)

w

0,6839 m’ka

wg producenta zaworu

przyjgto, ze zawdr obejscia bedzie zamkniety i zablokowany podczas pracy zaworu regulacyinego;

kvs zaworu obeiscia < kvs zaworu requlacvineao

nastawy zaworu
reaulacvinym

nastawy zaworu
zaworem requlacyinym

z tablic parowych

instalacje przed zaworem

zbiomik wody zasilajace] za

- ci$nienia 3 bar(a)
- temperatury 180 °C
Maksymalna przepustowo$¢ Gy dla tacznego wspodtczynnika przeptywu 2862,4 kg/h
wyznaczona wg Wzorow G =31.6-Sk - Ap
- dla przeptywu podkrytycznego kvs ’ vs v: .
P2ty
- dla przeptywu nadkrytycznego G,, =31,6 -2k, - %
N 2 Y005 )
Wyznaczanie wzrostu wydajnosci na skutek odparowania wody zasilajacej
Temperatura pary w zbiorniku wody zasilajacej t, 111 °C
Entalpia pary h, przed zaworem regulacyjnym dla p, i t; 2806 kJ/kg z tablic parowych
Entalpia pary h, w zbiorniku wody zasilajgcej dla p, i t, 2693,1 kJ/kg z tablic parowych
Temperatura wody zasilajgcej w zbiorniku t,, 111 °C
Entalpia wody h,, chtodzacej dla t,, 465 kJ/kg h h
Wzrost strumienia pary na skutek odparowania wody zasilajacej G,, 145,0 kg/h G, =G 4 " ! P 2
2 = w
Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa G,axs |
Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa G,axs 3007,5 kg/h Graks= Giws + G

Dobér i obliczenia przepustowosci zaworu bezpieczeristwa w oparciu o:

Warunki Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-03-WO-A/01:

wyznaczenie przepustowosci urzadzen zabezpieczajgcych przed nadmiernym wzrostem cisnienia dla pary wodnej zgodnie z punktem 9.1 wzor (2).

Dobrany zawor bezpieczenstwa:

Typ zaworu Gsv 12/902 v
DN, -
DN,

llo$¢ takich samych zaworéw zainstalowanych réwnolegle n

GSV 12/902
100 mm
150 mm

1 szt

producent ARI

zawor petnoskokowy

Wyznaczenie maksymalnej przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa

Najmniejsza $rednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa 90 mm wg producenta

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa 6358,5 mm?

Nadci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa p, 0,50 bar(g)

Nadci$nienie zrzutowe p, = p, + 10% 0,55 bar(g)

Nadci$nienie odptywowe p; 0,0 bar(g)

Wspétczynnik poprawkowy K, 0,55 rys.1 WUDT-UC-WO-A/01

Wspoétczynnik poprawkowy K, 0,971 rys.3 WUDT-UC-WO-A/01

B =(pu*1,0)/ (p*+1,0) 0,65 jezeli B =<0,543to K, =1
jezeli B >0,543 to K, z rys.3 WUDT-UC-WO-A/01

Wspotczynnik wyplywu o 0,64 wg producenta

Maksymalna przepustowos¢ Gzg zaworu bezpieczenstwa 3362,3 kg/h Gzs=K; Ky a-A(p4+1,0)'n

Warunek poprawnosci doboru zaworu bezpieczenstwa jest spetniony Gnaks < Gzs
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