1.

Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia

Opis przedmiotu zamdwienia.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie - w formule zaprojektuj
wybuduj.

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych
polegajacych na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie.

Zadanie realizowane jest w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” 1 obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego stanowigcego zalacznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia oraz wykonanie robot budowlanych obejmujacych rozbudowe Stacji
Uzdatniania Wody w Rakszawie.

CPV:

1) 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow;

2) 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej;

3) 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu,

4) 74230000-0 ustugi inzynieryjne;

5) 45232430-5 roboty w zakresie uzdatniania wody;

6) 45232151-5 wezly do przepompowywania wody;

7) 71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

8) 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne.

Opis przedmiotu zamdéwienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwie-
nia (siwz), w szczegbdlnosci w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, opisie przedmiotu
zamoOwienia (OPZ), istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zatacznik do niniej-
szej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Zakres objety przedmiotem zamodwie-
nia obejmuje 2 etapy:

etap I - opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
»Rozbudowg stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie”, w tym:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w wymaganych branzach, w tym:
a) koncepcji wraz z wizualizacja 1 okresleniem materiatow wymagajacych
akceptacji Zamawiajacego:
- projektu budowlanego,
- projektu wykonawczego z podziatem na branze: budowlanag, sanitarna
elektryczna i zagospodarowanie terenu,
- przedmiaru robdt z podzialem na branze: budowlang, sanitarng elektryczng i
zagospodarowanie terenu,



- informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym
zapewnienie dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych,

- wykonanie niezbednych ekspertyz technicznych, badan, odkrywek itd.,

- uzyskanie wszelkich uzgodnien projektu budowlanego oraz projektow
wykonawczych oraz innych projektow, pozwolen, badan 1 opinii wymaganych
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;

b) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiORB),

c) opracowanie kosztorysu robot budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
oraz sporzadzenie zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK),

d) uzyskanie koniecznych dla realizacji zadania uzgodnien, uzyskanie warunkow
technicznych oraz zgdd  wlascicieli urzadzen technicznych
1 sieci, a takze innych dokumentéw zwigzanych z wykonaniem zamowienia, jakie
wymagane s3 przez obowigzujace przepisy prawa tj.. pozwolen, decyzji,
odstgpien, porozumien, warunkéw technicznych, warunkéw realizacyjnych,
uzgodnien sanitarno-higienicznych, p.poz

e) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe na zakres robot
objetych opracowaniem,

f) pemnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych i gwarancji;

etap I - wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na rozbudowe
Stacji Uzdatniania Wody w Rakszawie na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz STWiORB.

4. Wymagania wzgledem dokonywania pomiarow (co najmniej):

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

pomiar ci$nienia, przeptywu oraz poziomu wody surowej na ujeciu gigbinowym przed
zbiornikiem wody surowej;

pomiar ci$nienia i przeplywu na wodzie surowej przed aeratorem;

pomiar ci$nienia i przeplywu powietrza (przeptywomierz termiczny) do plukania fil-
trow po wezle dmuchaw;

Pomiar ci$nienia 1 przeptywu wody do ptukania filtrow po wezle pomp;

pomiar ci$nienia i przeplywu wody przed 1 po kazdym z poszczeg6lnych filtrow;
pomiar ci$nienia i przeptywu po pompowni wody czystej (wymagany przeptywomierz
elektromagnetyczny z dopuszczeniem MID);

pomiar jakosciowy wody czystej (pH, stezenie chloru wolnego, manganu, zelaza i
metnosci);

pomiar poziomu wody w zbiorniku wody czystej (poziom ciggly sondg hydrostatyczna
oraz sygnalizacja pozioméw: gorny, ppoz., dolny);

pomiar poziomu wody w zbiorniku wody surowej (poziom ciagly sonda hydrostatycz-
na oraz sygnalizacja poziomow: gorny, dolny);

10) pomiar poziomu wod poplucznych w zbiorniku wéd poptucznych (poziom ciagly me-

toda radarowa oraz sygnalizacja pozioméw: gorny, dolny);

11) pomiar zuzycia energii elektrycznej;
12) pomiary temperatur powietrza.



Uwaga: Oprocz wymienionych wyzej pomiarow, dostawcy gotowych urzadzen
technologicznych winni wprowadzi¢ wlasne pomiary sterujace pracg ich instalacji oraz
wlasne algorytmy sterowania i zabezpieczen. Wszystkie dane pomiarowe powinny by¢
przesylane do centralnej dyspozytorni wyposazonej w system komputerowy. W ramach
unifikacji aparatury kontrolno-pomiarowej, majacej na celu obnizenie kosztow
serwisowania,  urzadzenia  powinny  pochodzi¢ od  maksymalnie = dwodch
dostawcow/producentow. System sterowania musi umozliwiaé przekaz informacji
o stanach alarmowych do zdefiniowanego dyspozytora — SMS na telefon komérkowy oraz
stacje dyspozytorskg. Wymagane minimum: krytyczne stany alarmowe, zdefiniowane na
etapie uruchomienia.

Aparaturg kontrolno-pomiarowa nalezy dobraé¢, aby spetniala warunki do zabudowy na
obiekcie, jakim jest stacja uzdatniania wody. Materialy uzyte oraz wykonania urzgdzen
zapewniajag mozliwie najwigksza ochrong przed wilgotnym $rodowiskiem. Urzadzenia
beda pochodzi¢ od producenta zapewniajacego fabryczny serwis gwarancyjny oraz
pogwarancyjny na terenie Polski oraz beda objete polska gwarancja. Zakresy pomiarowe
sond oraz $rednice przeptywomierzy beda odpowiada¢ warunkom panujacym w miejscu
pomiarowym. Aparatura pomiarowa ze wzgledu na unifikacje powinna pochodzi¢ co
najwyzej od dwdch dostawcow.

Minimalne wymagania odnos$nie urzadzen pomiarowych i armatury:

1) pomiar ciSnienia:
przetwornik ci$nienia wzglednego cieczy z bezolejowym czujnikiem ceramicznym
Ceraphire. Czujnik ceramiczny odporny na dzialanie prdézni, korozj¢ i $cieranie.
Odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa lub z k.o. ze
stopniem ochrony min IP67. Latwa obstuga lokalna za pomoca przyciskow wewnatrz
obudowy. Przytacze procesowe G1/2 z duzym otworem 11.4mm. Dokladno$¢ min
0,2 % zakresu pomiarowego;

2) pomiar przeplywu wody:
Przeptywomierze elektromagnetyczne Promag dedykowane do aplikacji wodno-
Sciekowych. Srednice dobrane optymalnie dla zaktadanych przeptywéw w punkcie
pomiarowym. W miejscach trudnodostgpnych i tam, gdzie moze nastgpowac zalanie
czujnika nalezy stosowaé wersje rozdzielne przeptywomierzy. Na wodzie uzdatnione;j
nalezy zastosowac przeplywomierz z dopuszczeniem do rozliczen MID. Rura
pomiarowa czujnika wykonana z odpornej na wilgo¢ stali k.o. Kohierze luzne PN10
zgodne z EN1092-1, detekcja niepelnego przeplywu elektroda inng niz pomiarowa,
btad pomiarowy max 0,5%= 1 mm/s, stopien ochrony czujnika co najmniej: IP67
Wymagania dla przetwornika przepltywomierza:
- 4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z obsluga w jezyku polskim
- zmiana koloru wys$wietlacza w przypadku bledu lub awarii
- uniwersalne zasilanie: 100-240VAC lub 24VAC/DC
- obstuga za pomocg przyciskow optycznych bez rozszczelnienia obudowy
- wbudowane narz¢dzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika, wbudowany web
serwer
- komunikacja: 4..20mA + Hart + wyjscie imp./czest. + wyjscie binarne
- obudowa wykonana z aluminium lub k.o., stopien ochrony przetwornika min. IP67
- modul podtaczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od modutu
elektroniki



3)

4)

5)

6)

pomiar przeplywu powietrza:

termiczny przeptywomierz masowy T-mass do pomiaru przeplywu gazow.
Maksymalny btad: £1,5 % +0,5% zakresu maksymalnego, stopien ochrony IP67.
Obstuga za pomoca przyciskow wewnatrz obudowy przetwornika i wyswietlacza
z j. polskim. Odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika aluminiowa
lub z k.o. Montaz w wersji zanurzeniowe;j;

pomiar poziomu wody metoda hydrostatyczna:

sonda do hydrostatycznego pomiaru poziomu wody. Czujnik ceramiczny odporny na
osady 1 przecigzenia, doktadnos¢ 0,2%, wbudowany ochronnik przeciwprzepigciowy,
kalibracja fabryczna na wybrany zakres pomiarowy, wyjscie sygnalowe 4-20mA
2-przewodowe.

sygnalizator poziomu -wylaczniki plywakowe FTS kabel min 10m,

Sygnalizator ptywakowy poziomu. Mikroprzetacznik 250VAC/150VDC. Materiat
korpusu Polipropylen

pomiar wolnego chloru i pH na wodzie uzdatnionej

Kompletny uktad pomiarowy sktada si¢ z sond chloru oraz pH, kabli, przetwornika 1
armatury przeplywowe;j:

Sonda wolnego chloru:

- maksymalny blad: 1 % wartos$ci mierzone;j

- powtarzalno$¢: 1%

- dryft pomiarowy: < 1,5% / mies

- odporna na wilgo¢ poprzez bezstykowe ztacze indukcyjne memosens, IP68
- zakres pomiaru 0...5 mg/l;

Sonda pH:

- cyfrowa elektroda pH z technologia Memosens,

- zakres pomiaru 0...14 pH, maksymalny btad: 0,2% zakresu pomiarowego,

- kombinowana elektroda szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury, odporna
na zabrudzenia diafragma z PTFE,

- ci$nienie pracy: do 16 [bar abs],

- odporna na wilgo¢ poprzez bezstykowe zlacze indukcyjne, IP68

Przetwornik uniwersalny:

- indywidualny wys$wietlacz LCD

- przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych

- zasilanie: 230 V, wyjscie: 4 x 4...20 mA

- wejscie: max 2 czujniki cyfrowe

- temperatura otoczenia: -200C do + 50 oC

- stopien ochrony: IP66 oraz IP67

- brak elementéw zuzywajacych si¢ mechanicznie np. wentylator
- wtyk do podtaczenia sond na obudowie

- mozliwo$¢ podlaczenia sond wigcej niz jednego producenta



7) pomiar Zelaza w wodzie uzdatnionej.

analizator kolorymetryczny Zelaza: metoda ferrozynowa — znormalizowana

- redukcja jonow zelaza Fe(Ill) do Fe(Il) przez reduktor w odczynniku

- pomiar absorpcji wykonywany przy dtugosci fali 568 nm

- automatyczna kalibracja i czyszczenie

- zaawansowana diagnostyka ze zdalnym dostgpem

- zakres pomiarowy: 50 - 2500 pg/l, blad pomiarowy: £0,04 mg/l Fe

- interwal pomiarowy: praca ciggta ok. 5 min., nastawiana 10 min ... 24 h

- zuzycie reagentow <66 pl/pomiar

- obudowa z tworzywa, stopien ochrony: IP55, temperatura pracy od +5°C do +40 °C
- zabudowa analizatora w pomieszczeniu lub kontenerze

- wbudowany uniwersalny przetwornik z wyswietlaczem z menu w jezyku polskim
- opcjonalnie przetwornik umozliwia podtaczenie do czterech sond cyfrowych

- latwa rozbudowa poprzez dodanie odpowiednich modutow umozliwia podiaczenie
facznie do czterech czujnikéw cyfrowych

8) pomiar manganu w wodzie uzdatnionej.

analizator kolorymetryczny manganu

- pomiar absorpcji wykonywany

- automatyczna kalibracja i czyszczenie

- zaawansowana diagnostyka ze zdalnym dostgpem

- zakres pomiarowy: 0- 2 ppm

- interwal pomiarowy: nastawiany 10 min ... 24 h

- niskie zuzycie reagentow

- obudowa z tworzywa, stopien ochrony: IP55, temperatura pracy od +5°C do +40 °C

9) pomiar metnosci w wodzie uzdatnionej.

Sonda metnosci:

- pomiar m¢tno$ci metoda optyczna zgodnie z normg PN-EN ISO 7027

- zakres pomiarowy 0...4000 FNU

- limit detekcji 0,0015 NTU (potwierdzone zgodnie z PN-EN ISO 15839)
- maksymalny blad: 2 % warto$ci mierzonej

- powtarzalno$¢ 0,5% warto$ci mierzone;j

- stopien ochrony: P68

- obudowa stal k.o.

- zintegrowany kabel o dlugo$ci min 7 m

10) armatura - przepustnice.

Korpus przepustnicy (zeliwo sferoidalne) dwuczegsciowy z otworami gwintowanymi,
zabezpieczenie antykorozyjne powloka termoplastyczng (np. NYLON 1/1).

Tarcza 1 trzpien jako odlew jednoczesciowy ze stali nierdzewnej 316, tarcza o cienkim
profilu zapewniajaca wigkszg efektywno$¢ energetyczng. Tarcza 1 trzpien
w pierscieniu uszczelniajagcym z EPDM.

Tuleja trzpieniowa z acetalu przystosowana do pracy przy duzym obcigzeniu.
Uszczelnienie trzpienia w formie podwojnej litery ,,U” zapewniajgce uszczelnienie
z obu kierunkow.

Konstrukcja tarczy 1 trzpienia ma zapewni¢ ochrong przed uwigzieniem czastek



i rozktadem bakteryjnym (technologia obrobki tarczy i trzpienia).

6. Dokumentacja ma by¢ wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi przepisami oraz obowigzujagcymi normami 1 normatywami,
Z zamoOwieniem Zamawiajacego.

7. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie i zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
SIWZ, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi, przepisami
1 normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego, z nalezyta starannoscig w ich
wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra jakosciag i wlasciwg organizacja robot oraz
ztozong oferty.

8. Wymagania od Wykonawcy robét:

1) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw nowych, wlasnych i na wlasny
koszt dostarczy je na teren budowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia
miejsca gromadzenia odpadéw 1 ich usunigcia oraz wykonania niezbgdnego
zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczeg6lnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
0sOb przebywajacych na terenie placowki. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody majatkowe 1 osobowe spowodowane swym dzialaniem lub
zaniechaniem na zasadach ogélnych,

3) Wykonawca przy organizowaniu placu budowy zapewni bezpieczny
i nieprzerwany dojazd i dojs$cie do poses;ji,

4) Wykonawca na biezaco bedzie usuwal zanieczyszczenia powstale w trakcie
wykonywania prac budowlanych,

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 materiaty w sposob nie powodujacy kolizji,

6) Wykonawca wykona na wilasny koszt tymczasowe doprowadzenie wody
i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zuzycia wody
1 energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot,

7) po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazuje si¢ uporzadkowaé miejsce realizacji
robo6t 1 przekaza¢ je Zamawiajacemu w terminie odbioru robot,

8) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania pelnej dokumentacji odbiorowej
(atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i
obstugi wszystkich zainstalowanych urzadzen i inne),

9) Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w iloSci
— 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na
no$niku CD lub DVD w systemie PDF i przekaze je zamawiajacemu w dniu
zawiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich
odbioru,

10) Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowigzuje si¢ do usunigcia
odpadow powstalych w trakcie realizacji zaméwienia (m.in. powstaly materiat
rozbiorkowy) poza teren robot, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;



10.

11) wykonanie audytu energetycznego budynku.

Pozostatle wymagania - okreslone zostaty w PFU, innych postanowieniach siwz oraz
istotnych postanowieniach umowy;

W przypadku nazw wilasnych materialdw/urzadzenh wymienionych w dokumentach
dotyczacych niniejszego przedmiotu zamoéwienia nazwy te nalezy traktowaé jako
wyznacznik wiasciwosci uzytkowych oraz minimalnych parametréw jakosciowych
materiatow/urzadzen, ktorych dotrzymania zagda Zamawiajacy. Ich wskazanie ma na celu
okreslenie  oczekiwanego  standardu  jakosciowego 1  wydajnosciowego.

W pozycjach opisanych poprzez wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
mozliwe jest skladanie ofert réwnowaznych o parametrach technicznych i wymogach
jakosciowych nie nizszych niz wskazane.

Wykonawca, ktéry ztozy ofertg¢ zawierajaca rozwigzania rownowazne do opisanych przez
Zamawiajacego, jest obowigzany  wykazaé, Ze oferowane przez niego
materialy/urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek udowodnienia, ze oferowane przez niego produkty
odpowiadaja w/w cechom. W przeprowadzonym dowodzie nalezy odnie$¢ si¢ do norm,
konstrukcji, parametrow oraz standardow i dokona¢ poréwnania, z ktérego musi wynikac,
iz produkt oferowany jako rownowazny jest identycznej lub lepszej jakosci od produktu
wskazanego przez Zamawiajacego.

Zastosowane nazwy producentdw stuza tylko i wylacznie doprecyzowaniu przedmiotu
zamoOwienia i okresleniu standardow  jako$ciowych, technicznych

i funkcjonalnych oraz technologicznych, zatem nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie
sa dla wykonawcow wigzace. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych
(produktow réwnowaznych nie gorszych pod wzgledem posiadanych parametrow
jakosciowych, technicznych, funkcjonalnych oraz technologicznych) na produkty
okreslone za pomoca nazw producentdéw pod warunkiem, ze oferowane produkty
posiadajg parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej takie same jak produkty podane
za pomocg typow urzadzen w dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia. Ofertg
rownowazng jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych speiniajagcy minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, iz w razie gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia znajdujg si¢
znaki towarowe, za oferte réwnowazng uznaje si¢ ofert¢ speiniajagcg parametry
indywidualnie wskazanego asortymentu okres$lone przez jego producenta. Zgodnie

Z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow 1 urzadzen réwnowaznych
w stosunku do wskazanych w dokumentacji postgpowania, pod warunkiem, ze
zagwarantuja one realizacje robdt, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w projekcie oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem: 1)
gabarytow 1 konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wlasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw
sktadowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji), 3) charakterystyki
materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatow), 4) parametréw technicznych (wytrzymatose,



trwato$¢, dane techniczne), 5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania. Zastosowanie
rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wlasciwosci przedmiotu
zamoéwienia i do zmiany ceny zamowienia ani do naruszenia przepisow prawa.

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca
robot oraz warunkéw zwigzanych z wykonaniem robot bedacych przedmiotem
zamowienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do
wyceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu biednego
skalkulowania ceny lub pominig¢cia elementow niezbgdnych do wykonania umowy. Koszt
wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Pozostale obowiazki Wykonawcy zawarte zostaty w innych postanowieniach niniejszej
siwz, w tym istotnych warunkach umowy.

Uwaga:

1)

2)
3)

4)
5)

przedmiot zaméwienia nie obejmuje komputera do obstugi automatyki SUW; zakup
komputera dokonany zostanie we wlasnym zakresie 1 na koszt Zamawiajacego;
Wykonawca nie wycenia wymienionego komputera;

ztom stalowy zdemontowany przez Wykonawce pozostaje wlasno$ciag Zamawiajacego;
przedmiot zamdéwienia ma zosta¢ wykonany z materialdow, urzadzen nowych,
nieuzywanych, pochodzacych z produkcji nie starszej niz 2020 r., z zachowaniem dat
wazno$ci produktu;

roboty wykonywane beda na czynnym obiekcie;

porozumiewanie si¢ migdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w jezyku polskim.



