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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FFA-AS6-2GW *

Pan Kazimierz Skwarczowski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1139/01

adres zamieszkania ul. Podwistocze 8/172, 35-310 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wezta cieplnego dla budynku Wspélnoty Mieszkaniowej w Rakszawie
dla tematu Budowy sieci cieplnej z przytaczami i przebudowy systemu cieptowniczego Zaktadu Ustug
Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie

1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

—zlecenie inwestora,

—inwentaryzacja obiektu,

—uzgodnienia branzowe,
—obowigzujace ustawy i rozporzadzenia.

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy technologii wezta cieplnego jednofunkcyjnego
pracujacego na potrzeby c.o. dla istniejacego budynku Wspélnoty Mieszkaniowej w Rakszawie
zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 6639/12 obrgb 0104 w Rakszawie.

3 STAN ISTNIEJACY
3.1 Opis ogdlny

Obecnie do budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej ciepto dostarczane jest z kottowni gazowej
zlokalizowanej w Zespole Szkét Tekstylno Gospodarczych poprzez siec cieplng niskoparametrowa.
Projektowane pomieszczenie wezta znajduje sie w potudniowej czesci budynku na poziomie piwnic.
Pomieszczenie istniejacego wezta wodomierzowego przeznaczone na wezet cieplny ma powierzchnie
12m? i wysoko$¢ 2,1m w najwyzszym punkcie (pomieszczenie o sklepieniu kolebkowym). Jedna $ciana
pomieszczenia to $ciana zewnetrzna z oknem 80/40mm, pomieszczenie z dostepem do przejscia
komunikacyjnego. W pomieszczeniu znajdujg sie drzwi wewnetrzne 80/170mm. Posadzka jest
cementowa, $ciany i strop otynkowane pomalowane farba emulsyjng. W pomieszczeniu jest
o$wietlenie. Pomieszczenie nie posiada wentylacji. W pomieszczeniu znajduje sie zestaw
wodomierzowy wyposazony w zawér odcinajacy DN40, wodomierz DN32, i zawér antyskazeniowy
DN40. Instalacja zasila grzejniki zlokalizowane w mieszkaniach na kondygnacjach. Przewody poziome
oraz podtaczenia grzejnikow wykonane s z rur ze stali faczonych poprzez spawanie.

4 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
4.1 Opis ogélny

Istniejacy instalacjg c.0. w budynku nalezy pozostawié. Pomieszczenie projektowanego wezta
ciepinego nalezy zaadaptowaé, tak aby umozliwic montaz wezta cieplnego. W pomieszczeniu nalezy
wymieni¢ drzwi na przeciwpozarowe o odpornosci EI30. W obecnym otworze okiennym nalezy
zamontowa¢ okno uchylne 535x565mm. Dla zapewnienia wiasciwej wentylacji w pomieszczeniu
projektuje sig nawiew poprzez kratkg 100x200mm zamontowana w obecnym otworze okiennym obok
projektowanego okna. Wywiew odbywa¢ sig bedzie poprzez projektowany kanat 100x200mm i kratke
wentylacyjng 100x200mm.




W celu schtadzania spuszczanej wody instalacyjnej przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarne]
nalezy wykona¢ studzienke schtadzajaca z kregow betonowych @500mm o gtebokosci 0,5m z dnem
szczelnym i wiazem lub kratg pokrywajaca. Studzienkg potaczy¢ z projektowanym wpustem
podiogowym rurami zeliwnymi @50mm i odwodnic tocznie do kanalizacji sanitarnej. Do wypompowania
wody ze studzienki projektuje sie dwuttokowa pompg reczna, a przewod tioczny wigczy¢ do przewodu
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w przejéciu komunikacyjnym.

Wezet projektuje sig jako kompaktowy umozliwiajacy szybki montaz na obiekcie. Kompakt wstawi¢
do pomieszczenia w ten sposob, aby zachowa¢ odpowiedni dostep do urzadzen. Konstrukcje wezta
wypoziomowaé. Potaczy¢ wezet z instalacja c.o.. Przed podtaczeniem i uruchomieniem projektowanego
wezia cieplnego nalezy odciag zasilenie z kottowni gazowej ZSTG.

Parametry instalacji dla projektowanego wezta ciepinego sa nastgpujace:

- projektowane obciazenie cieplne instalacji ¢.0. ®co 80kW,

- temperatura zasilania i powrotu tz/t/=80/65°,

- ci$nienie dyspozycyjne w instalacji ¢.0. P=0,4MPa.

Parametry sieci cieplnej w sezonie grzewczym:

- temperatura zasilania i powrotu w sezonie grzewczym Tz/T p=130/70°,

- temperatura zasilania | powrotu w sezonie letnim Tz/Tp=65/40°,

- maksymalne ci$nienie sieci ciepinej P=1,6MPa.

Dla przedmiotowego obiektu dla pokrycia zapotrzebowania na cele c.0. w budynku realizowany
bedzie kompaktowy modutowy wodny jednofunkcyjny wezet cieplny. Przygotowanie czynnika
grzewczego na potrzeby c.o. odbywato sig bedzie w ptytowym lutowanym wymienniku typu OMB31-
30-5/4” firmy Secespol, wezet sterowany bedzie za pomoca regulatora pogodowego typu 5578E firmy
Samson. Obieg czynnika grzewczego po stronie niskoparametrowej — instalacji c.o. zapewnia¢ bedzie
pompa typu Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 firmy Wilo. Zabezpieczenie instalacji c.0. przed
przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia zrealizowane zostato zgodnie z wymogami WUDT-UC-KW/04,
WUDT-UC-WO0-A, WUDT-UC-ZS/E oraz PN-B-02414 i stanowi je naczynie wzbiorcze przeponowe typ
NG50 6bar z zaworem samoodcinajacym typu SU R3/4 firmy Reflex oraz sprezynowy zawor
bezpieczenstwa typ SYR 1915 DN25 4,0bar. Uzupetnienie wody w ztadzie c.o0. dokonywane bedzie wodg
sieciowa za posrednictwem zespotu skfadajacego sig z zaworéw odcinajacych DN15, filtra siatkowego
F DN15 400 oczek/cm?, wodomierza skrzydetkowego do wody goracej typ: JS 90-2,5-NK DN15 firmy
Apator oraz zaworu automatycznie uzupetniajacego typ 2128 firmy SYR.

Regulacje przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik po stronie sieciowej projektuje sig
poprzez zawor regulacyjny typu 3222 Kvs=2,5m*h DN15 z sitownikiem elektromechanicznym typu
5825-10 230V firmy Samson. Sitownik posiada funkcjg powrotu, ktora zabezpiecza uktady w przypadku
zaniku zasilania badz zadziatania termostatéow bezpieczenstwa.

Przewody c.0. za weztem wigczy¢ do gtownych poziomow istniejacej instalacji c.o..

Szczegoty rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4.2 Bilans cieplny wezia

Obliczeniowe straty ciepta dla budynku przyjeto wg danych zarzadcy budynku i inwestora.
Parametry instalacji dla projektowanego wezta ciepinego sg nastepujace:

- projektowane obciazenie cieplne instalacji c.0. ®eo 80kW,

- temperatura zasilania i powrotu tz/t=80/65°,

- ci$nienie dyspozycyjne w instalacji c.0. P=0,4MPa.

Parametry sieci cieplnej w sezonie grzewczym:




- temperatura zasilania i powrotu w sezonie grzewczym T2/Ts=130/70°,
- temperatura zasilania i powrotu w sezonie letnim T/Ty=65/40°,
- maksymalne ci$nienie sieci cieplnej P=1,6MPa.

4.3 Przewody i izolacja

Rurociagi w obregbie modutowego wezta cieplnego po stronie wysokoparametrowej projektuje sig
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN 100220:2005. Strone niskoparametrowg
w obrebie modutowego wezta cieplnego po stronie niskich parametrow projektuje sig wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwem wg. PN-EN 100220:2005.

Rurociagi w obrgbie pomieszczenia wezta ciepinego strona wysokoparametrowa projektuje sie
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN  10216-2:2004/A1:2006.
Strong niskoparametrowa dla instalacji c.0. w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego projektuje sie
wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem o potaczeniach spawanych, zmiang kierunku za pomocg
kolan hamburskich o promieniu gigcia R=1,5D.

Stosowac tagodne kolana i zwezki. Jako zawory odcinajace stosowaé armature kulowa, po stronie
niskich parametrow gwintowana, spawang lub kotnierzowa, a po stronie wysokich parametréw do
wspawania lub kotnierzowa, wg. zestawienia urzadzen wezta.

Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykonaé w stalowych
tulejach  ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

Przewody rurowe poziome nalezy prowadzic z minimalnym spadkiem 0,3 % umozliwiajagcym
odwodnienie w najnizszych i odpowietrzenie w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenia
wykonac zgodnie z PN-91/B-02420.

Rurociggi gtownego poziomu w pomieszczeniu wezta nalezy mocowaé do stropow przy pomocy
podwiesi systemowych posiadajacych odpowiednie aprobaty. Pionowe przewody nalezy mocowac za
pomocy obejm z okfadzing. Wszystkie przewody wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty
i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji.

PrzejScia rur z materiatow palnych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci REI120 lub REIBO odpornosci ogniowej zabezpieczyé kotnierzami i masg odpornosci
ogniowej nie mnigjszej niz odpornos¢ przegrody. Rurociagi stalowe uszczelnié wetng mineralng
0 gestosci nie mniejszej niz 40kg/m3 lub ogniochronng zaprawa. Wetne lub zaprawe pomalowaé masg,
rury z obydwu stron przegrody na dt. 40cm réwniez pomalowaé masa ogniochronna.

Przewody wody zimnej projektuje sie z rur stalowych ze stali nierdzewnej wg PN-EN-10088
faczonych przez spawanie i na gwint przy pomocy facznikéw mosieznych.

Przewody dla czg$ci niskoparametrowej nalezy zaizolowaé przeciw utracie ciepta otulinami z pianki
polietylenowej lub wetny mineralnej o nastepujacych grubosciach:

- Srednice DN15-25 mm - 20 mm

- $rednice DN32 mm - 36 mm
- $rednice DN40 mm - 42 mm
- $rednice DN50 mm - 50 mm

Przewody dla czeSci sieciowej nalezy zaizolowaé przeciw utracie ciepta otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej bezfreonowej z pfaszczem zewngtrznym:

- Srednice DN15-25 mm - 30 mm

- Srednice DN32 mm - 35 mm

- Srednice DN40 mm - 40 mm




- $rednice DN50 mm - 40 mm

Po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociagéw pomalowaé i oznaczy¢ umownie wg PN-70/N-01270
w zaleznosci od przeplywajacego czynnika. Rurociagi pomalowa¢ farbg antykorozyjng odporng na
temperature 150°C do gruntowania i emalia poliwinylowa. Izolacje termiczna zamontowac¢ réwniez na
wymienniku.

4.4 Armatura i urzadzenia

W weZle ciepinym zastosowano nastgpujaca armature i urzadzenia:
a) po strome wysokich parametrow:
- zawor kulowy spawany DN25 Py=25bar firmy Naval,
- manometry techniczne $rednica tarczy @100mm kI.1,6 MPa firmy Wika,
- termometry kl. 2,0 firmy Wika,
- kurki manometryczne trojdrozne typu 528 firmy Wika,
- filtr siatkowy DN25 typu FI62 821-3000czek/cm? firmy Zetkama,
- regulator réznicy cisniert DN15 typu 46-6 firmy Samson wraz z zaworami odcinajacymi,
- cieptomierz DN15 typu ULTRAFLOW 54+ MULTICAL 603 o przeptywie nominalnym 1,5m%h firmy
Kamstrup,
- zawor rownowazacy DN25 typu STAF-SG firmy TA-IMI.
b) po stronie niskich parametrow:
- zawory odcinajace DN50,
- filtr siatkowy DN50 typu FO7 firmy Ferro,
- zawor odpowietrzajacy DN15 R250D firmy Opal Giacomini,
- zawory spustowe DN15,
- manometry techniczne $rednica tarczy @100mm kl.1,6 MPa firmy Wika,
- termometry kl. 2,0 firmy Wika,
- kurki manometryczne tréjdrozne typu 528 firmy Wika,
- zawory bezpieczenstwa DN25 typu 1915 firmy SYR 4bary.

Przygotowanie czynnika grzewczego na potrzeby c.o. odbywato sig bedzie w ptytowym lutowanym
wymienniku Secespol OMB31-30-5/4", wezet sterowany bedzie za pomoca regulatora pogodowego
typu 5578E firmy Samson. Obieg czynnika grzewczego po stronie niskoparametrowej — instalacji c.o.
zapewniaé bedzie pompa typu Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 firmy Wilo.

4.5 Sterowanie

Kompaktowy wezet cieplny zostanie wyposazony przez producenta w uklad automatycznej
regulacji.
Regulator realizuje nastepujace funkcje:
- regulacja temperatury wody zasilajacej w funkcji temperatury zewnetrznej,
- sterowanie pomp obiegowych c.o.,
- ograniczenie max temperatury wody c.o. ,
- sygnalizacja stanow awaryjnych.
Rozdzielnia zasilajgco-sterujaca wezta wyposazona w regulator pogodowy typu 5578E firmy
Samson wspdtpracuje z nastepujacymi zaworami oraz czujnikami:
- zawor regulacyjny typu 3222 DN15 Kv=2,5 m¥h z sitownikiem elektromechanicznym typu 5825-
10 230V firmy Samson,




- czujnik temperatury zewnetrznej typu 5227-5 firmy Samson,

- czujnik temperatury powrotu wody sieciowej wymiennika c.o. typu 5207-30 firmy Samson,

- termostat dwufunkcyjny dla c.o. typu 5343-2/150 firmy Samson.

Czujnik temperatury zewnetrznej umiescic na $cianie zewnetrznej budynku od strony p6tnocnej min.
2m na p.t.

System monitoringu weztow cieplnych bedzie realizowany poprzez modut komunikacyjny
zlokalizowany w wezle cieplnym typu Modbus TCP - z odczytem licznikow ciepta poprzez wbudowany
w wezle regulator firmy Samson Trovis 5578E. W siedzibie dostawcy ciepta nalezy zamontowa¢ modut
komunikacyjny Web Modut WM3 firmy Samson wraz z oprogramowaniem wizualizacyjnym, sterowanie
praca weztow poprzez przegladarke internetowa z dowolnego komputera.

4.1 Uzupetnienie wody ztadu

Napetnienie i uzupetnianie ztadu instalacji c.0. odbywaé sie bedzie z przewodu powrotnego sieci
cieplnej za posrednictwem zespotu sktadajacego sig z spawanych zaworéw odcinajacych DN15, kryzy
dtawigcej k=5mm, filtra siatkowego FO2 DN15 400 oczek/cm? firmy Ferro, wodomierza skrzydetkowego
do wody goracej typ JS90 2,5-NK DN15 900C firmy Apator oraz reduktora cignienia typu 2128 DN15
firmy SYR.

Napetnianie i uzupetnianie ubytkow wody nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i przez przeszkolong
obstuge posiadajaca wymagane prawem uprawnienia i zaswiadczenia w zakresie obstugi, remontow
i konserwacji sieci cieplnych wodnych oraz odbiorczych urzadzer cieplnych.

4.2 Proéby i odbiory

Po zamontowaniu wezet cieplny przeptuka¢ woda zimng wodociggowa, szybkos$¢ ptukania powinna
wynosic¢ ok. v=1,5 m/s, a nastgpnie podda¢ prébom szczelno$ci.

Préba na zimno w czasie 30min:

- strong wysokich parametrow weza:

Per = 2,0 MPa,

- strong instalacji c.o.:

Pe- = 0,6 MPa,

Proba na goraco w czasie 72 godz.

Probe na goraco wykonac przy uzyciu wody sieciowej, pod cisnieniem panujacym w sieci cieplnej,
w migjscu przytaczenia wezta cieplnego.

Po uruchomieniu instalacji technologicznych wezta nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
prowadzacg do uzyskania projektowanych przeptywow mediow ogrzewczych.

Préby ci$nieniowe po stronie instalacyjnej wezta cieplnego i instalacji odbiorczych w obrebie wezta
nalezy wykonac zgodnie z ,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — Zeszyt Nr 2
Wymagan technicznych COBRTI INSTAL. Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. - Wrzesien 2018
Strona 18 Podczas wykonywania prob cisnieniowych po stronie instalacyjnej wezta i instalacji
odbiorczych centralnego ogrzewania, wentylacji/klimatyzacji wzbiorcze naczynie ciSnieniowe, systemu
zamknigtego, winno by¢ odtaczone.

4.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosgi.
Wszystkie przewody ze stali weglowej w wezle nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Elementy
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metalowe nalezy oczy$cic do Il stopnia czystosci szczotkami stalowymi, odkurzy¢ i odttusci¢ wg normy
PN-EN SO 8501-01:2008. Nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie
powloka, antykorozyjna., Farby, stosowane do wykonania powlok zabezpieczajacych, winny byc
przystosowane do temperatury pracy nosnika ciepta, np. farbg kreodurowg tienkowa lub specjalng
akrylowa i pomalowac farba nawierzchniowa ogolnego stosowania. Nalezy stosowac farby posiadajace
odpowiednie whasciwosci i dopuszczenia do stosowania.

5 MONTAZ URZADZEN I INSTALACJI
5.1 Wentylacja

Wentylacje pomieszczenia wezta ciepinego zaprojektowano jako grawitacyjng nawiewno
wywiewng. Krotno$¢ wymian powietrza okreslono w oparciu o PN-B-02423:1999, N= 5 w/h
(pigciokrotna wymiana). Temperatura w pomieszczeniu wezta powinna wynosic:

Tuax zma=1+25°C

Tuax Laro=+35°C

Powietrze $wieze do pomieszczenia dostarczana bedzie kratka wentylacyjng  100x200mm
umieszczong w obecnym otworze okiennym, ktory nalezy zmniejszy¢ i wstawi¢ nowe okno, a pozostate
luki zamurowac. Powietrze zuzyte usuwane bedzie ok. 15cm pod stropem poprzez prostokatng kratke
wywiewng siatkowang 100x200mm i siecig kanatow wentylacyjnych prostokatnych usuwane bedzie
poza budynek.

5.2 Instalacja elektryczna

Do wezta nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do tablicy wezta cieplinego. Instalacje podtaczy¢
do obwodu administracyjnego budynku.

Wszystkie urzadzenia w pomieszczeniu wezta cieplnego zasilane beda z tablicy elektrycznej wezta
wchodzacej w sktad modutowego wezta ciepinego. Z tablicy elektrycznej wezia zasilany bedzie regulator,
automatyka oraz pompy.

W istniejacej Instalacji o$wietleniowej wymieni¢ oprawy na oprawy jarzeniowe 1P65, 2x36W lub
LED o strumieniu $wietinym ok. 6000 Im. Wymagane natezenie $rednie w wezfach cieplnych > 200Lx.
O$wietlenie musi spetia¢ wymogi normy PN-EN 12464-1:2012.

5.3 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

W celu schtadzania spuszczanej wody instalacyjnej przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ studzienke schtadzajaca z kregow betonowych @500mm o gtebokosci 0,5m z dnem
szczelnym i wiazem lub krata pokrywajaca. Studzienke potaczy¢ z projektowanym wpustem
podtogowym rurami zeliwnymi @50mm i odwodnic tlocznie do istniejace] kanalizacji sanitarnej. Do
wypompowania wody ze studzienki projektuje sie dwuttokowg pompe reczna, a przewod ttoczny
polietylenowy @40mm wiaczy¢ do przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w przejsciu
komunikacyjnym.

W pomieszczeniu wezta cieplnego dla przeprowadzenia prac porzadkowych powinien znajdowac
sie zlew z doprowadzona zimna woda, Zlew wyposazy¢ w zawor ze ztaczka do weza DN1S. Scieki
sanitarne ze zlewu odprowadzi¢ do studzienki schtadzajacej przewodem PVC @50mm, skad ttocznie
beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.




Kanaly podposadzkowe uktadaé ze spadkiem na podsypce piaskowej doktadnie ubitej i wyréwnanej
o0 gr. 15cm. Rurociagi poziome nalezy mocowaé do stropéw przy pomocy podwiesi systemowych
posiadajacych odpowiednie aprobaty. Pionowe przewody nalezy mocowa¢ za pomocy obejm
z okfadzing. Wszystkie przewody wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji.

5.4 Prace budowlane

Przed przystapieniem do montazu wezta z pomieszczenia nalezy usuna¢ zbedne przedmioty
I wykonac instalacje kanalizacyjna, wodociagowa, elektryczng i wentylacje. W pomieszczeniu wezta
cieplnego wykonaé posadzke cementowa. Posadzka powinna by¢ gtadka, zabezpieczona przed
poslizgiem, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Posadzke
wykona¢ ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej. Sciany i strop powinny by¢ otynkowane
{ pomalowane farba emulsyjna chroniacq przed przenikaniem wilgoci. W pomieszczeniu nalezy
wymieni¢ drzwi na przeciwpozarowe o odpornosci EI30 otwierane na zewngtrz. W obecnym otworze
okiennym nalezy zamontowac okno uchylne 535x565mm pozostaty czeS¢ podmurowaé i przeznaczy¢
na umieszczenie kratki wentylacyjnej. Pomieszczenie wezta zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych.

6 UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym. Cato$¢
robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych",
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" - tom V "Instalacje
elektryczne" i PN.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania oraz powinny by¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi  szczeg6towymi  montazu
podawanymi przez producenta poszczegélnych urzadzen. Armature i przyrzady kontrolno-pomiarowe
nalezy zamontowa¢ $cisle wg. schematu technologicznego wezta.

Po uruchomieniu instalacji technologicznych wezta nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
prowadzaca do uzyskania projektowanych przeplywow mediow ogrzewczych.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowanie:
mgr inz. Kazimierz Skwarczowski

mgr inZ. Karolina Koperska




Zatacznik 1
Zestawienie elementow wezta dla Wspoinoty Mieszkaniowej w Rakszawie

Moc wezta 80.0 [kw]
Q <o/ 80.0 [kW]
més. c.0. | Rejon instalacji
100 | 90 | max temp. materiatu [°C]
5 5 | min temp. materiatu [°C]
130 | 80 | max temp. medium [°C]
woda | woda j medium
. Nr . i1
L.p. Nazwa u@dzema Typ DN KV PN Temp. Zakres Producent katalogowy Wykonanie Tlos¢
Modut przytaczeniowy ; : . e
1.1 | Zawor odcinajacy 25 |26.00( 25 | 140° NAVAL 285506 1
bar C
1.2 | Termometr A50.20.100 0+ 160 ° WIKA 12542769 | kl. 2,0 2
C Rozmiar tarczy: 0
mm
1.3 [ Manometr M100 111,10.100 0+ 16barj WIKA 7386464 | kl. 1,6 - 60°C 4
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
1.3.1 | Kurek manometryczny 528 15 Wika tréjdrozny 4
1.4 | Filtr siatkowy 821 - 300 oczek 25 | 13.20( 16 | 350° ZETKAMA F162 1
bar C
1.5 | Zaw. odc. regulatora rézn. R250D 8 6.60 | 42 | 185° OPAL R250X001 1
cis. bar C GIACOMINI
1.6 | Regulator rézn. ciSnien 46-6 15 | 250 | 25 | 150°f 0.2+ 1.2 [ SAMSON RRC27 1
bar C m3/h
1.7 | Cieptomierz ULTRAFLOW 54 + 15 | 489 | 16 | 130° MC603+ | Przept.nom.: 1.5 1
MULTICAL 603 bar C KAMSTRUP| UF65-5- | m3/h
CDHA-236
1.7.1 | Modut cieptomierza HC-003-20 | M-Bus, 1
KAMSTRUP konfigurowalny +
2 wejscia
impulsowe
1.8 | Zawér réwnowazacy STAF-SG 25 | 870 | 25 | 120° TA-IMI 52 1
bar C 182-025
Modut c.o. - . . - , .
2.1 | Wymiennik OMB31-30-5/4" Secespol | 1203-0033 | lutowany miedzig 1
2.1.1 | Izolacja wymiennika APFI LB31-21-40 SECESPOL | 2102-0051 1
2.2 | Zawdr regulacyjny 3222 15 | 250 25 | 200° SAMSON 3222 1
bar (o} kv-2,5 dn
15
2.2.1 | Sitownik 5825-10 230V SAMSON Skok: 6.0 mm 1
Ster.: 3-punktowe
Zasil.: 230V
Czas przeb.: 35 s
Sifa sit.: 500.0
Nm
2.3 | Zawodr odpowietrzajacy R250D 15 | 10.20| 42 | 185° OPAL R250X003 1
bar C GIACOMINI
2.4 | Zawor spustowy R250D 15 | 10.20{ 42 | 185° OPAL R250X003 1
bar C GIACOMINI




2.5 | Czujnik temperatury 5207-30 =35+ SAMSON | 5207-30 | 100 stal
200 °C nierdzewna
2.6 | Termostat 5343-2/150 SAMSON ostona mosigdz
STW5343--| 150mm
2-150
2.7 | Zawor bezpieczefstwa 1915 25 4 bar| 140 ° SYR Pocz.ci$n.otw.:
C 1915,25.152| 4.0 bar
2.8 | Manometr M100 111.10.100 0 + 10 bar WIKA 7482578 | kl. 1,6 - 60°C
Rozmiar tarczy:
100 mm
Z kurkiem
manometrycznym
2.8.1 | Kurek manometryczny 528 15 Wika tréjdrozny
2.9 | Pompa Yonos MAXO 30/0,5-10 | 32 0 bar Wilo 2120643
PN10
2.10 | Termometr A46.20.100 0+120° WIKA 12178129 | kl. 2,0
C Rozmiar tarczy: 0
mm
2.11 | Zawdr odcinajacy KP 50 25 | 100° FERRO KP6
128.00| bar o
2.12 | Naczynie wzbiorcze NG 50 20 6 bar [ 120 ° REFLEX | 8001013
C
2.13 | Zawdr nacz. wzbiorczego SUR3/4 20 10 | 120° REFLEX 7613000
bar C
2.14 | Zawdr odcinajacy 3028 50 16 | 130° EFAR/
104.00, bar C GENEBRE | 1.3028.05-
0.2520
2.15 | Filtr siatkowy f gwint 50 | 23.32| 10 | 100° FERRO FO7
bar C
2.16 | Zawor spustowy KPS 15 | 800 16 | 100° FERRO KPS1
bar C
Uktad uzupeiniania
3.1 | Zawor odcinajacy R250D 15 | 10.20| 42 | 185° OPAL R250X003
bar C GIACOMINI
3.2 | Kryza Kryza 15 Metrolog 5mm
Srednica: 5 mm
3.3 | Filtr siatkowy f gwint 15 | 2.86 | 10 | 100° FERRO F02
bar C
3.4 | Wodomierz JS 90 2,5-NK 10l/imp 15 | 200 16 [ 60°C| 0.0+25| APATOR Przept.nom.: 1.5
bar m3/h 61-396211-| m3/h
1-000
3.5 | Zawoér auto. uzupetniania 2128 15 [ 0.00| 16 |80°C SYR
bar 2128.15.006)
3.6 | Zawor zwrotny 7z 15 | 269 | 10 | 100° FERRO 721
bar C
3.7 | Zawor odcinajacy KP 15 | 8.00| 25 | 100° FERRO KP1
I R bar C
Uklad sterowania . ' . k -
4.1 | Regulator pogodowy 5578E r SAMSON
4.2 | Czujnik temp. zewnetrznej 5227-5 -35+85°| SAMSON 5227-5
C




Zatacznik 2

Dobdr urzadzen wezta cieplnego dla Wspdlnoty Mieszkaniowej w Rakszawie

L2 secespoL

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek cinienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany ciepta
Wspotcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniez.

Przewymiar.

Oblicz. spadek ci$n.
Spadek cisn. w kroccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Piyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto whasciwe
Przewod. cieplna
Lepkos$¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

PL.21.11.000282 Rakszawa

PL2111000885 3. Zespdt Szkot Tekstylno-Gospodarczych

2021-11-18 Przygotowane przez
LC110-60L-2" Numer Katalogowy
1 Licz. urz. szereg./rownolegle

3

Pawet Pazder
0206-1821

1/1

Cena Katalogowa / Cena catkowita 7440.00 PLN / 7440.00 PLN

Strona 1
380.0
19.5

https://rapidu.net/82139159637250%/@ont.Look.Up.2021.PL.WEB-DL.XviD-GR4PE .avi

Woda
130.0
70.0
1.51
579
5.55
25.0
16.0
1300
Strona 1
6.9
0.06091643
33995
2816.3
20.7
14
0.1
1.13
0.11
1508
5290.1
Strona 1
Woda
100.0
958.79
4.21
0.681
0.0003
174

Strona 2

Woda
65.0
80.0
6.06

22.28

2246
20.0

6.0
80.0

Strona 2

199
16
449
042
4239
123877
Strona 2
Woda
25
975.74
418
0.664
0.0004
245

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, sales@secespol.com, www.secespol.com

ver. 1.0.0.86
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&7 SECESPOL ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA
Projekt PL.21.11.000282 Rakszawa
Kalkulacja PL2111000885 3. Zespot Szkot Tekstylno-Gospodarczych 3
Przygotowane 2021-11-18 Przygotowane przez Pawet Pazder
Typ wymiennika ciepta LC110-60L-2" Numer Katalogowy 0206-1821
258
18Y N
' N
@ —— N
\BK 5 | KU 0 0
| | ] ]
| d 0 |
qq L L&l 1]
< ™ | Smiﬁm [
=
l | | 10
@K3 K4$ 2 =
o o
N N

PARAMETRY PRACY
Maks. ci$nienie
Maks. temperatura
Min. temperatura

Grupa plynow

Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
25 25 bar Objetos¢ strony goracej
230 230 i€ Objetos¢ strony zimnej
-195 -195 %€ Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

PRZYEACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 2"
K2 Gwint zewnetrzny G 2"
K3 Gwint zewnetrzny G 2"
K4 Gwint zewnetrzny G 2"
CAIRO

(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, sales@secespol.com, www.secespol.com

ver. 1.0.0.86

471
491
332 kg

Strona 2z 2



W’ 0 Dane techniczne
Osoba kontaktowa

E-mail Standardowa pompa bezdfawnicowa o najwyzszej spr
Telefon Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2021-11-19 10:16:15.851

1D projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 19.11.2021
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H / m—| Wysokosé podnoszenia | = Ap / bar Wydajncis:é . 22,40 m3/h
C Wysokos$¢ podnoszenia 6,50 m
-1 Medium Woda 100 %
io s Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
= Gestos¢ 998,20 kg/m3
s ~4 0,637 | Lepko$¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
04 Wydajnos¢ 22,40 m3/h
E :0 ) Wysoko$¢ podnoszenia 6,50 m
<] BT Pobdr mocy P1 0,64 kW
; Pober mooy P 0 Dane o produkcie
= Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
= { / Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10
v_” — . == Rodzaj pracy dp-v
” 3 Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
E Temperatura przetfaczanej cieczy  -20 °C ... +110 °C
E Max. temp otoczenia 40 °C
= Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
O,Z—E 50/95/110°C 71715 |23
0.1 Dane silnika
0 4 Konstrukcja silnika Silnik EC
‘[‘ll||ll!|II\|T!I[\II|E—‘£l2'4‘—‘—“III|III|I||||I1|TII|1I\‘Il Wspéiczynniksprawnoécienergetycznej(EEI)
0 4 8 12 16 20 <=4 28 32 36 40 44 Q/m¥h Przylacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +-10 %
Max. predkos¢ obrotowa
Pob6r mocy P1 0,8 kW
87 , 87 Pobér pradu 3,5A
| - Stopien ochrony IPX4D
[7 ] Klasa izolacji F
I ¥ Zabezpieczenie silnika Wewnetrzna ochrona przt
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
o Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;2C
ﬁ Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;2C
ga- Dfawik przewodu
B 2] o
&
@ ] Wymiary przylacza
Przylacze po stronie ssawnej DN 65, PN 6/10
o Przytacze po stronie ttocznej DN 65, PN 6/10
k'l_>| Dtugos¢ zabudowy pompy 340 mm
Materiaty
Korpus pompy 5.1301/EN-GJL-250
Wirnik PPE/PS-GF30
Wat 1.4028
Materiat tozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 25,8 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozyeji 2120654
4 | s 1
| L |
olo| @ o] | 1 ojo] @ [0[0] |
l b )
[ [
L N PE SSM L} L.3 PE SSM
L,Z L‘3
Ll L2

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  04.10.2021 Strony 1/1



Obliczenia zaworu bezpieczeristwa centralnego ogrzewania

ul.ul., Rakszawa

Dobrano zawér: SYR 1915, DN25, nastawa 0.4 MPa, llo§€ sztuk 2

Obliczenle przepustowoscl dla wariantu wg:

a) mocy grzewczej Dopuszczalne: 971 [kg/h] > Wymagane: 151 [kg/h]
b) pekniecia scianki Dopuszczalne: 18334 [kg/h] > Wymagane: 2527 [kg/h]
) uzupetniania ztadu Dopuszczalne: 18750 [kg/h] > Wymagane: 3383 [kg/h]

Sprawdzenie obliczeft
1. Dob6r zaworu bezpieczefistwa wg przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego

1.1 Obliczenie zaworu bezpieczefistwa przy max. mocy grzewczej wymiennika

Dobdr przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi przepisami UDT:

WUDT/UC/2003

Podstawowe dane obliczeniowe:

Najwieksza trwata moc wymiennika 88.0 kW
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej 1.6 MPa
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0.4 MPa
Cinienie zrzutowe 0.44 MPa
Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 130 °C
Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 70 °C

Wymagana przpustowoé¢ zaworu bezpieczeristwa:

m= 3606

r
Obliczenie przepustowosci zaworu:
N= 88.0 [kw] - najwigksza trwata moc wymiennika
r= 2098.9 [kI/kg] - ciepto parowania wody przy ciénieniu zrzutowym
my = 150.94 [kg/h] - wymagana przpustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa

m=10%K *K,*a*A* (p, +0,1)

A= m
P10 xKx  x(p1+0,7

a= 0.54 [-] - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub glowicy bezpieczenstwa dla par | gazéw
Ky = 0.53 [-] - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy whasciwoéci czynnika roboczego i jego
parametréw przed zaworem lub glowica bezpieczefistwa
K; = 11[-] - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku cinient przed i za
zaworem lub glowicg bezpieczenstwa

p1= 0.44 [MPa] - ci$nienie zrzutowe




Ap = 97.66 [mm?2]

A_'HX dz d 4xA
4 T

d= 11.15 [mm]
Typ SYR 1915 - 1"
n= 2 [-] - ilog¢
pP= 0.4 [MPa] - wartos¢ cisnienia poczatku otwarcia
DN = 25 [-] - érednica nominalna
d= 20 [mm)] - wewnetrzna $érednica kro¢ca dolotowego

Sprawdzenle doboru zaworu bezpieczefistwa:

A= 314.16 [mm?]
m; = 486 [ka/h] -dla 1 szt.
m, = 971 > my = 151 [ka/h]

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu speinia wymagania UDT
1.2 Obliczenia zaworu bezpieczeristwa do Inst. c.0. w przypadku peknigcla Sclanki wymiennika

Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpleczeristwa:

mz= 5,03 XA/ (p1-P2) 1

A= 15.0 [mm?2] - przyjeta powierzchnia przebicia plyty wymiennika zgodnie z aprobatg techniczng tego wymiennika
Py = 1.6 [MPa] - ciénienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej
P, = 0.4 [MPa] - ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzanej
pL= 934.8 [kg/m3] - gestoé¢ cieczy przed zaworem lub gtowica bezpieczenistwa przy nadciénieniu p1 i temperaturze T1
1[-] - dopuszczalny wspdiczynnik wyplywu cieczy dla peknietej Scianki
0= 0.30 [-] - dopuszczalny wspdtczynnik wyplywu cieczy dla zaworu bezpieczenstwa
m = 2527 [ka/h]

Sprawdzenle doboru zaworu bezpleczefistwa:

A= 314.16 [mm?2]
m; = 9167 [kg/h] -dla 1 szt.
m; = 18334 > m; = 2527 [kg/h]

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT

1.3 Obliczenia zaworu bezpieczefistwa dia przewodu uzupeiniajacego Instalacje c.o.




m3= 5,030 xAkrN/ P1-P2) Xq1

A mtxd? KR
g
dir = 5 [mm]
A = 19.6 [mm2]
Py = 1.6 [MPa]
P, = 0.4 [MPa]
Py = 977.7 [kg/m3]
10
o =
0.30 [-]
m; = 3383 [kg/h]

przyjeta Srednica wewnetrzna kryzy

powierzchnia przeptywu kryzy

ciénienie dopuszczalne wody sieciowej

cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej

gestos¢ cieczy przeplywajacej przez kryze o temperaturze powrotu wysokich parametréw

dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu cieczy dla kryzy

dopuszczalny wspétczynnik wyplywu cieczy dla zaworu bezpieczenstwa

Sprawdzenie doboru zaworu bezpieczeristwa:

A= 314.16 [mm?]
m, = 9375 [kg/h]
m; = 18750 >

- dla 1 szt

m; = 3383 [kg/h]

Wybrany wariant zabezpleczenia uktadu spetnia wymagania UDT

1.4 Obliczenia zaworu bezpleczeristwa dla mieszanki parowo-wodnej

a) udziat pary w mieszance parowo-wodnej

iani
X> _-"L'ZI
r
i = 640.70 [ki/kg]
iy = 419.04 [ki/kg]
r= 2098.90 [kj/kg]
X = 0.106 [']

b) Powierzchnia wyptywu pary

A X3

- entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa
- entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczeristwa

- ciepto parowania wody przy cinieniu przed zaworem bezpieczenistwa

m

p—10XK1XK2an< p1+0,1 )

a= 0.54 [-]
Ky = 0.53 [-]
K = 11

= 0.44 [MPa]

- dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu fub glowicy bezpieczeristwa dla par i gazéw
- wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wasciwoéci czynnika roboczego i jego
parametréw przed zaworem lub glowica bezpieczefstwa
- wspdiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ciéniert przed i za
zaworem lub glowica bezpieczenstwa

- ci$nienie zrzutowe




Ay = 10.31 [mm?2] - powierzchnia wyptywu pary dla obliczeri przepustowosci wg mocy wymiennika

Ap = 172.68 [mm?2] - powierzchnia wyptywu pary dla obliczer przepustowosci wg peknigcia ptyty wymiennika

Apz = 231.16 [mm?2] - powierzchnia wyplywu pary dla obliczen przepustowosci wg przeplywu przez kryzg uzupelniajaca
Uwaga:

Sprawdzi¢, mozliwo$¢ powstania mieszanki parowo-wodnej dla przyjetych wartos¢ cisnien i temperatury czynnika grzewczego.

Dla braku udziatu pary w mieszance parowo-wodnej, to:

¢) Powierzchnia wyplywu wody

ARS 1-X > xm
5,030~ <

xz = 01A, = 0 mm2

P1-P2 D XA

ac = 0.30 [-] - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu cieczy dla zaworu bezpieczenstwa

Py = 0.44 [MPa] - ciénienie zrzutowe

P, = 0.0 [MPa] - ci$nienie odptywowe

Py = 934.8 [kg/m3] - gesto$t cieczy przed zaworem lub glowica bezpieczenistwa przy nadcisnieniu p1 i temperaturze T1
A1 = 4,41 [mm2] - powierzchnia wyplywu wody dla obliczen przepustowosci wg mocy wymiennika
Aw = 73.85 [mm2] - powierzchnia wyptywu wody dla obliczet przepustowoéci wg pekniecia pyty wymiennika
Awz = 98.86 [mm?2] - powierzchnia wyptywu wody dla obliczen przepustowosci wg przeptywu przez kryze uzupetniajacg

d) Sumaryczna powlerzchnla wyplywu

Al = Ay + Ay = 14.73 [mm?2] - wg mocy wymiennika
A2=Ap+Apn= 246.53 [mm2] - wg pekniecia ptyty wymiennika
A3 =Agp+Ag= 330.03 [mm2] - wg przeplywu przez kryze uzupetniajgca

e) Najmniejsza $rednica kanatu doptywowego zaworu lub gtowicy bezpieczefistwa

do 4xA/n

119

des = 3.1 [mm] - wg mocy wymiennika

dez = 12,5 [mm]} - wg peknigcia plyty wymiennika

dos = 14.5 [mm] - wg przeptywu przez kryze uzupetniajaca

DN = 25 [-] - érednica nominalna

d= 20 [mm] - wewnetrzna $rednica krééca dolotowego

doy = Wybrany wariant zabezpieczenla uktadu spetnla wymagania specyfikacji technicznej
doz = Wybrany warlant zabezpieczenla uktadu speinla wymagania specyflkacjl technicznej

doz = Wybrany warlant zabezpieczenla uktadu spetnla wymagania specyfikacjl technicznej




2. Obliczenie urzadzeri bezpieczeristwa ze wzgledu na peknigcie $cianki wymiennika
2.1. Obliczenie urzadzerh bezpieczefistwa wg PN-B-02414

Wymagana taczna przepustowos$¢ wszystkich zaworéw bezpieczeristwa:

Mo=447,3bxAX /(p2-p1)x%p

M.

dy=5 - VG
AN/ P1%P
gdzie:
A= 0.0000150 m2 - powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego pekniecia
p2= 16.0 bar - ciénienie nominaine sieci cieplowniczej
py = 4.0 bar - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczefstwa
p1= 934.8 kG/m3 - gestost wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze
b= 2 - wspbtczynnik zwiekszajacy powierzchnie pekniecia
- obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia

Qe = 0.30 - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu cieczy dla peknietej Scianki
M= 1.42 kg/s - przepustowos¢ dla jednego zaworu bezpieczenstwa
M = 0.71 kg/s - przepustowosc dla przyjetej liczby zaworéw bezpieczenstwa

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej $rednicy krééca doplywowego dla przyjetej lloéci zaworéw bezpieczefistwa

do = 10.63 mm

Dobér typu | wielko$cl zaworu bezpieczefistwa

Typ SYR 1915 - 1"
n= 2 [] - flosé
P= 0.4 [MPa] - wartos¢ cinienia poczatku otwarcia
DN = 25 [-] - Srednica nominalna
d= 20 [mm] - wewnetrzna Srednica krééca dolotowego

Wybrany do obliczeri zawér bezpleczefistwa spetnia wymagania PN-B-02414




Obliczenia wg wytycznych Dostawcy Ciepla
Do obliczefi przyjeto regulator:

Karta doboru regulatora réznicy ciSniefi

ul.ul.,, Rakszawa

SAMSON typ-46-6 DN-15 kv-2.5

Temperatury Zasilanie Powrot
Sie¢ okres grzewczy (zima) 130 °C 70 °C
Sie¢ lato 0°C 0°C
Instalacja c.o. 80 °C 65 °C
Moce cleplne
[ Q co 80.0 kW
Praca regulatora w wetle ciepinym Okres grzewczy Okres letni
T Tlos¢ kv Dn G C (dia Dn) AP G C (dla Dn) AP
e [szt] [m3/h] [mm] [m3/h] [m/s] [kPa] [m3/h] [m/s] [kPa]
46-6 1 2.5 15 117 1.60 21.97 0.00 0.00 0.00
Mierniczy spadek cisnienia 20.00 20.00
Wymagana nastawa regulatora roznicy ciéniefi: 27.00 kPa 0.00 kPa
Dobrano regulator réznicy ciéniefi: SAMSON typ-46-6 DN-15 kv-2.5
Montaz regulatora na powrocie
Zakres nastaw regulatora AP = 0,2-1 bar
Ustawienla regulatora réznicy ciniefi: Okres grzewczy Okres letni
Warto$¢ przeptywu [m3/h] 1.17 0.00
Warto$¢ réznicy ciénient [kPa] 27.00 0.00




Dobér naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414)

ul.ul., Rakszawa

Instalacja c.o.
Pojemnoé$¢ instalacji grzewczej
V= 960 dms3 = 0960 m3
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia
Vy=V *p1 *Av
gdzie:
V= 0.960 m3 - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego
pr1= 999.7 kg/m3 - gestos¢ wody instalacyjnej przy temperaturze t1 = 10 °C
Av = 0.0287 dm3/kg - przyrost objetoéci wtasciwej wody instalacyjnej od t; do t,
-dlaAt=t-t;=80-10=70°C
Vy = 0.960 * 999.7 * 0.0287
stad:

Vy = 27.54 dm?

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Pmax +1

Pmax =P

Vi =Vy

gdzie:
Prax = 4.0 bar - max. ci$nienie w instalacji c.o.
P= 0.3 bar - ciénienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego p=pg + 0,2

Vy= 27.54 dm3 - pojemnos¢ uzytkowa naczynia

4.0+ 1
Vp=275«

4.0- 0.3
stad:
Vp = 37.2 dm3

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji; REFLEX typu: NG 50
wilosci n = 1 szt.
Catkowita pojemno$¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 50.0 |

przy wymaganej: 37.2 |

Dobér rury wzbiorczej

dw=0.2 /V,

gdzie:
Vy= 27.54 dm3 - pojemnos$¢ uzytkowa naczynia
dy =0. 27.5
stad:
dy = 3.67 mm

Minimalna dopuszczina wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.




Dobrano $rednice rury wzbiorczej Dn20 (dw = 20mm)
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ze szwem

- istniejaca instalacja wodociagowe - przewody stalowe ze szwem
ocynkowane 48,3x2,9mm
- istniejaca inastalacja ogrzewcza - przewody stalowe czarne ze
szwem

- projektowana instalacja co strona sieciowa - przewody stalowe
czarne bez szwu 33,7x2,9mm

- projektowana instalacja co - przewody stalowe czarne bez szwu
60,3x3,2mm

- istniejaca instalacja wodociagowe - przewody stalowe ze szwem
ocynkowane 21,3x2,3mm
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